
•	 Motor	elétrico	conforme	especificações	de	engenharia

•	 Polia	motora	com	bucha	cônica

•	 Correias	de	acionamento

•	 Rolamentos	auto	compensadores	de	rolos	SKF	ou	FAG

•	 Proteções	para	as	partes	girantes

•	 Calhas	laterais

•	 Cunhas

•	 Abanadeira

•	 Tirantes	das	molas

•	 Eixo	de	acionamento	em	aço	SAE	4340

Acesse	nosso	site	e	conheça	todos	os	equipamentos	e	serviços	para	área	de	mineração	e	britagem	IMIC.

Britador de Mandíbula

www.imic.com.br

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (m³/h)

MODELO rpm
ABERTURA DA BOCA DE SAÍDA POSIÇÃO FECHADA (mm)

51 76 102 114 127 152 178 203 229 254 280 305

BMI-805 286 - 59-77 70-95 77-102 79-108 95-124 - - - - - -

BMI-975 270 50-63 60-90 77-110 87-121 97-131 107-154 125-200 - - - - -

BMI-1209 240 - 103-140 134-161 149-180 164-198 194-231 235-282 271-325 302-363 335-403 380-495 -

BMI-1312 255 - - - - 210-270 245-320 280-360 315-410 345-460 380-510 415-555 450-600



Po
rc

en
ta

ge
m

 p
as

sa
nt

e 
na

 m
al

ha

Curva Granulométrica Britador de Mandíbula
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO PESO
(kg)

CORREIA  MOTOR DIMENSÕES (mm)

PERFIL CV POLOS C A L

BMI-805 13.000 D 75 6 3.156 2.195 2.268

BMI-975 17.000 C 100 6 4.000 2.682 2.293

BMI-1209 28.000 C 175 6 4.646 3.006 2.754

BMI-1312 40.000 8V 250 6 5.120 4.000 2.800

IMIC	-	Beneficiando	o	futuro.

A	Imic	reserva-se	no	direito	de	atualizar	e	retificar	este	

material	sem	aviso	prévio.	Alguns	dados	e	tabelas	presentes	

neste	folder	são	somente	referência.	Algumas	informações	

são	variáveis	para	mais	ou	para	menos	em	função	do	material	

a	ser	beneficiado,	da	umidade	do	material,	suas	propriedades,	

a	granulometria	e	a	forma	de	uso	do	equipamento.	O	intuito	é	

informativo,	elucidando	o	funcionamento	dos	equipamentos	e	

referenciar	suas	capacidades	de	produção.	


