
Acesse nosso site e conheça todos os equipamentos e serviços para área de mineração e britagem IMIC.

Britador Cone - Linha S

www.imic.com.br

De série:

•	 Motores	 elétricos	 conforme	 especificações	 de	

engenharia 

•	 	Proteções	para	as	partes	girantes

•	  Rolamentos FAG/SKF

•	  Circuito hidráulico completo

•	  Cesto de material

•	  Correia de acionamento

•	  Chassi básico

Opcionais:

•	  Estrutura de sustentação

•	 	Bica	de	finos

•	  Plataforma de manutenção

•	  Painel elétrico

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (m³/h)

MODELO ALIMENTAÇÃO 
MÁXIMA (mm)

POTENCIA 
(cv) CÂMARA

ABERTURA DA BOCA DE SAÍDA POSIÇÃO FECHADA (mm)

16 19 22 25 29 32 35 38 41 44 51 54

BCI-200S

370 200 EG - - 72-84 78-90 88-125 90-165 97-175 103-222 109-234 115-246 129-265 135-278

310 200 G - 62-72 69-97 72-103 78-123 85-162 90-172 94-206 100-216 106-229 - -

235 200 MG 50-65 62-72 69-97 72-103 78-123 85-162 90-172 94-206 100-216 106-229 - -

BCI-300S

460 300 EG - - - - - - 170-233 185-253 189-279 196-292 219-330 228-347

400 300 G - - - - - 150-187 158-238 172-252 177-260 187-280 208-302 -

300 300 MG - - - - 137-173 150-187 158-238 172-252 177-260 187-280 - -



IMIC	-	Beneficiando	o	futuro.

A	Imic	reserva-se	no	direito	de	atualizar	e	retificar	este	

material sem aviso prévio. Alguns dados e tabelas presentes 

neste	folder	são	somente	referência.	Algumas	informações	

são variáveis para mais ou para menos em função do material 

a	ser	beneficiado,	da	umidade	do	material,	suas	propriedades,	

a granulometria e a forma de uso do equipamento. O intuito é 

informativo,	elucidando	o	funcionamento	dos	equipamentos	e	

referenciar suas capacidades de produção. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO PESO
(kg)

CORREIA  MOTOR DIMENSÕES (mm)

PERFIL CV POLOS A1 A2 C L

BCI-200 S 13.500 8V 200 4 2.576 3.057 3.206 2.000

BCI-300 S 20.500 8V 300 4 3.280 3.630 4.030 2.550
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Curva Granulométrica Britador Cone - Linha S

Granulometria selecionada (mm)
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CONFIGURAÇÃO DE REVESTIMENTO BCI-200S

REVESTIMENTO 
(CONCAVO)

BUCHA
EXCENTRICA

POSIÇÃO DA 
CHAVETA (mm)

MANTA TIPO “A”

POTÊNCIA 
(kw)

ALIMENTAÇÃO 
(mm)

MANTA TIPO “B”

C.S.S. (mm) PRODUTO

19 22 25 29 32 35 38 41 44 48 51 54 57 60 64

MG

 

16 66

ATÉ 195
(235 máx.)

20  79

25 95

30 112

G

16 76

ATÉ 240
(300 máx.)

20 92

25 111

30 131

EG

16 86

ATÉ 275
(360 máx.)

20 105

25 127

30 150

CONFIGURAÇÃO DE REVESTIMENTO BCI-300S

REVESTIMENTO 
(CONCAVO)

BUCHA
EXCENTRICA

POSIÇÃO DA CHAVETA 
(mm)

MANTA TIPO “A”

POTÊNCIA (kw) ALIMENTAÇÃO 
(mm)

MANTA TIPO “B”

C.S.S. (mm) PRODUTO

25 29 32 35 38 41 44 48 51 54

MG

20 98

ATÉ 245
(300 máx.)

25  118

30 137

36 161

G

20 111

ATÉ 310
(400 máx.)

25 134

30 156

36 184

EG

20 124

ATÉ 330
(450 máx.)

25 150

30 175

36 207


