
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
COMPACTADOR MULTIUSOS

BMP 8500

Larguras de trabalho flexíveis

Extensões de bandagem originais

BOMAG

Operação segura

Telecomando de rádio/telecomando

de cabo com proteção do operador

integrada

Mais qualidade, menos custos

ECONOMIZER - A indicação de

compactação (opcional)



PRP 720 12 010 120918 Sa03

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

Dimensões para transporte em m3
BMP 8500 2,056

Equipamento técnico

ECOMODE
Alargamentos das bandagens
(610/850mm)
Junta articulada hidrostática
isenta de manutenção
Telecomando combinado
rádio/cabo
Sistema excitador duplo
direcionado
Duas velocidades de
deslocação
2 amplitudes
Intelligent Vibration Control
(IVC)
Arranque eléctrico
BOMAG Operator Safety
System
2 raspadores por rolo
Botão de corte da bateria
corte aut.quando nível do
óleo é baixo
Desligamento automático do
motor com ângulo de
inclinação lateral de 45°
Cobertura de protecção total
de mat. composto altamente
resistente ao choq
Elemento com ponto único de
elevação
Tampa motor e painel instrum.
c/fecho
Easy Service Concept
-Módulo de diagnóstico com
indicador de código de falha
-Conta-horas
-Cobertura de protecção total
rebatível
3-2-1 Warranty

Equipamento adicional
Lubrificante hidráulico
ecológico
Rolo liso (-45kg Amplitude
1,59/0,86mm)
Pintura especial
aparelho de carregamento
móvel
Raspadores 610/850mm
Service Kit
ECONOMIZER
TOUGH WARRANTY

Dimensões em mm
A D H K L S W W1
1000 520 1275 197 1897 16 850 610BMP 8500

Características Técnicas BOMAG
BMP 8500

Pesos
Peso em operação CECE ...................................
Peso básico ............................................................
Carga média no eixo CECE ..................................

kg
kg
kg

 1.595
 1.585
 798

Características de Utilização
Velocidade (1), marcha à frente .............................
Velocidade (1), marcha atrás .................................
Velocidade (2), marcha à frente .............................
Velocidade (2), marcha atrás .................................
Inclinação máx. com/sem vibr. ..........................

km/h
km/h
km/h
km/h
%

 1,2
 1,2
 2,8
 2,8
 55/45

Transmissão
Marca do motor ........................................................
Modelo .....................................................................
Nível de gases de escape .....................................
Arrefecimento ...........................................................
Nø de cilindros ........................................................
Potência norma ISO 3046 ......................................
Velocidade ...............................................................
Combustível ..........................................................
Sistema motor ..........................................................
Rolo comandado ......................................................
Cons. médio de combustível em operação ...

kW
min-1

l/h

Kubota
D 1005
Stage V / TIER4f
água
 3
 14,5
 2.600
Desel
hidrost.
 4
 3,1

Travões
Travão de serviço ...............................................
Travão de estacionamento ....................................

hidrost.
hidromec.

Sistema de vibração
Rolo de vibração .................................................
Sistema da direcção ...........................................
Frequência .............................................................
Amplitude .................................................................
Força centrífuga ..................................................

Hz
mm
kN

à frente + atrás
hidráulico
 42/42
 1,12/0,56
 72/36

Capacidades
Combustível .......................................................... l  24,0
Reservados os direitos de proceder a alterações técnicas. As ilustrações das máquinas podem incluir acessórios especiais.


