
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
COMPACTADOR DE LIXO

BC 972 RB-2, BC 1172 RB-2



Dimensões em mm
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BC 972 RB-2
BC 1172 RB-2

Dimensões para transporte em m3
BC 972 RB-2
BC 1172 RB-2

215,644
215,644



Características Técnicas BOMAG
BC 972 RB-2

BOMAG
BC 1172 RB-2

Pesos
Peso bruto ................................................................
Peso em operação CECE ...................................
Carga no eixo, á frente / atrás CECE ...................

kg
kg
kg

 47.300
 46.500
 22.850/23.650

 55.300
 54.500
 26.850/27.650

Dimensões
Projecção traseira ............................................... mm

Características de Utilização
Velocidade (1), marcha à frente .............................
Velocidade (1), marcha atrás .................................
Velocidade (2), marcha à frente .............................
Velocidade (2), marcha atrás .................................
Velocidade (3), marcha à frente .............................
Velocidade (3), marcha atrás .................................
Inclinação máx. (Dependendo do tipo de s .......
Força máx. de pressão ......................................

km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
%
kN

0- 3,0
0- 3,0
0- 5,0
0- 5,0
0- 12,0
0- 12,0
 100
 502

0- 3,0
0- 3,0
0- 5,0
0- 5,0
0- 12,0
0- 12,0
 100
 588

Transmissão
Marca do motor ........................................................
Modelo .....................................................................
Nível de gases de escape .....................................
Arrefecimento ...........................................................
Nø de cilindros ........................................................
Potência norma ISO 9249 ......................................
Potência norma SAE J 1349 ..................................
Velocidade ...............................................................
Sistema de deslocação .......................................
Voltagem em operação .......................................

kW
hp
min-1

V

Deutz
TCD 2015 V08
Stage IIIa / TIER3
Líquido
 8
 440,0
 590,0
 1.900
hidrost.
 24

Deutz
TCD 2015 V08
Stage IIIa / TIER3
Líquido
 8
 440,0
 590,0
 1.900
hidrost.
 24

Rodas de Compactação
Largura, frontal .........................................................
Largura, traseira .......................................................
Diâmetro exterior (á frente) ..................................
Diâmetro exterior (atrás) ......................................
Nø de dentes/discos de corte, á frente .................
Nø de dentes/discos de corte, atrás .....................
Área de compactação por roda .........................

mm
mm
mm
mm

mm

 1.400
 1.400
 2.200
 2.200
 72
 72
 1.520

 1.400
 1.400
 2.200
 2.200
 72
 72
 1.520

Travões
Travão de serviço ...............................................
Travão de estacionamento ....................................

hidrost.
hidromec.

hidrost.
hidromec.

Direcção
Sistema da direcção ...........................................
Método da direcção .........................................
Raio de viragem interno ...........................................
Ângulo da direcção / oscilação +/- ................

mm
grad

artic. oscil.
hidráulico
 3.050
 40/15

artic. oscil.
hidráulico
 3.050
 40/15

Lâmina Niveladora
Regulação altura acima nível do solo ..............
Regulação altura abaixo nível do solo .............
Capacidade da placa conforme SAE J 1265 ...........

mm
mm
m3

 1.375
 50
 15,8

 1.375
 50
 15,8

Capacidades
Combustível ..........................................................
Óleo do motor .........................................................
Óleo hidráulico .......................................................

l
l
l

 1.000,0
 47,0
 590,0

 1.000,0
 47,0
 590,0

Reservados os direitos de proceder a alterações técnicas. As ilustrações das máquinas podem incluir acessórios especiais.



Equipamento técnico Equipamento adicional

Rodas de compressão Polygon, dentes

forjados soldados

Lâmina (5200mm)

Rodas de compressão Premium com

dentes de alta resistência ao desgaste

Aquecimento de pré-arranque na cabina

Extintor

Pintura especial

Lubrificante hidráulico ecológico

Sistema de protecção da ventilação

(Equipamento pré-preparado)

Bloqueio do capot com chave (disp.

anti-roubo)

Kit de ferramentas

Semi-U-Blade 5250mm

Aquecedor/condicionador de ar

automático
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